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WYSOKOŚCIOMIERZ QM-Height

WYSOKOŚCIOMIERZ 2D LINEAR
HEIGHT LH-600 E/EG

WYSOKOŚCIOMIERZ QM-Height
I WYSOKOŚCIOMIERZ 2D LINEAR HEIGHT LH-600 E/EG

518-351D-21

518-244

518-352D-21

518-246

 y Łatwy w obsłudze
 y Wyposażony w funkcje eksportu danych; 

przez łącze DIGMATIC, USB 
lub bezprzewodowo (U-WAVE)

 y Przyjazny dla użytkownika panel sterowania 
kolorowym wyświetlaczem LCD

 y Świetna dokładność
 y Predefiniowane funkcje pomiarowe
 y Programy części
 y Statystyka

TECHNIKA POMIAROWA

KOD 
KATALOGOWY

zakres 
(mm)

oznaczenie dokładność 
(µm)

rozdzielczość 
(mm)

poduszka 
powietrzna opcjonalne akcesoria

518-240 0-350 Wysokościomierz QM-Height ±(2,4+2,1I/600) 0,001 kabel DIGIMATIC (1m), kabel DIGIMATIC (2m), 
kabel USB Input Tool Direct (2m), 
zestaw montażowy uchwytu U-WAVE, 
zasilacz AC 6V DC, 2A

518-242 0-600 Wysokościomierz QM-Height ±(2,4+2,1I/600) 0,001

518-244 0-350 Wysokościomierz QM-Height ±(2,4+2,1I/600) 0,001 V

518-246 0-600 Wysokościomierz QM-Height ±(2,4+2,1I/600) 0,001 V zestaw końcówek, DMX-0-1 USB (HID) interfejs 
do wysyłania danych pomiarowych do Excela, 
kabel RS232-C do podłączenia wysokościomierzy 
do interfejsu

518-351D-21 0-600 Wysokościomierz Linear Height LH-600 E 2D ±(1,1+0,6I/600) 0,0001 V

518-352D-21* 0-600 Wysokościomierz Linear Height LH-600 EG 2D ±(1,1+0,6I/600) 0,0001 V

*z uchwytem Power GripPrzykładowe akcesoria:
901-125 płyta granitowa 1000 x 630 x 100 mm; DIN 876; klasa 0
901-933 podstawa do płyty granitowej do 901-125



57

500-161-30

TECHNIKA POMIAROWA

U-WAVE I U-WAVE FIT – SYSTEM 
BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH

 y Zasięg do 20 m
 y System bezprzewodowy
 y Łatwy eksport danych
 y Nadajnik dostępny w wersji IP67
 y Niewielkie zużycie energii

 y Do mikrometrów U-WAVE-TM 
z adapterem

 y Do suwmiarek U-WAVE-TC 
z adapterem

 y Do różnych przyrządów pomiarowych 
U-WAVE-T z kablem łączącym

KOD 
KATALOGOWY oznaczenie przyrząd pomiarowy wskaźnik 

odbioru danych

02AZD810D Odbiornik nadajników  
U-WAVE (do 100 urządzeń)

264-623 U-WAVE-TM Mikrometr odporny na płyn obróbkowy (IP65) Brzęczyk/LED

264-621 U-WAVE-TC Suwmiarka/ suwmiarka standardowa 100,150, 200, 300, IP67 Brzęczyk/LED

02AZF310 Adapter Suwmiarka IP67/ Mikrometr odporny na płyn obróbkowy IP65

02AZD730G Nadajnik U-WAVE-T np. do suwmiarek z włókna węglowego, Holtest, 
wysokościomierzy cyfrowych, Borematic, Surftest, Quickmike LED

02AZD790F Kabel łączący np. do czujników cyfrowych (ID-C, ID-S, ID-U), wysokościomierzy, Borematic

293-230-30

02AZD810D

178-560-11D543-390B 570-312 468-162
02AZD730G
02AZD790A

264-622
02AZF310

264-620 
02AZF300
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357-305

TECHNIKA POMIAROWA

MiSTAR 555

współrzędnościowa maszyna pomiarowa CNC 
przeznaczona do pracy na hali produkcyjnej

 y Wysoka dokładność, duża prędkość i duże przyspieszenie
 y Czujniki temperatury do kompensacji maszyny i przedmiotu 

obrabianego od 10° do 40°C oraz monitorowania temperatury 
otoczenia

 y Liniały ABS zapewniają wysoką odporność na warunki 
środowiskowe i oszczędza czas przy uruchomieniu, ponieważ 
zerowanie nie jest konieczne

 y Nowy sterownik UC480 obsługujący funkcję monitorowania 
serwisowego 

MiSTAR 555 to współrzędnościowa maszyna pomiarowa CNC przeznaczona do pracy na hali pro-
dukcyjnej. Charakteryzuje się wysoką odpornością na nieprzyjazne warunki środowiskowe i małymi 
wymiarami. Dzięki wydajności, która odróżnia ją od konwencjonalnych współrzędnościowych maszyn 
pomiarowych, MiSTAR 555 gwarantuje zwiększenie produktywności.

KOD 
KATALOGOWY

zakres 
(mm)

dokładność 
(mm)

prędkość przejazdu 
(mm/s)

temperatura pracy 
(°C) raport zasilania waga  

(kg)
wysokość  

(mm)

357-305 570x500x500 ±(2,2+0,3I/100) 606 10–40
raport podsumowujący 
badania UN 38.3

120 660


